
Informe de uso y capacitación del 
producto WAT – SOL P en  equipos de 

la Empresa DLS

Las pruebas de limpieza y capacitación de uso y manipuleo del 
WAT – SOL P, fueron realizadas durante los días 25 y 26 de 
Octubre de 2006 en distintos equipos que se encontraban 
operando en  los Yacimientos de Kaike y Los Perales.

Las pruebas fueron presenciadas por los señores:

EQUIPO DLS 066: Locación KK 52
Soto Raúl: Encargado de Turno
Osses Héctor: Maquinista
Silva Roberto: Enganchador
Diaz Iván: Boca de pozo
Oviedo Gastón: Boca de Pozo
Gonzalez Dante: Mecánico

EQUIPO DLS 044: Locación PEV 101
Navarrete Walter: Encargado de Turno
Avendaño Alejandro: Maquinista
Alvez Sebastián: Enganchador
Roa Jorge: Boca de Pozo
Alvarado Cristian: Maquinista
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EQUIPO DLS 4063: Locación EV 1117
Brizuela Nicolás; Supervisor
Campos Leonardo; Maquinista
Sides José; Enganchador
Britos Daniel; Boca de Pozo
Cárdenas Antonio; Boca de Pozo
Gutierrez Florencio; Mecánico

EQUIPO DLS 323: Locación LC 754
Inostrosa Guillermo; Encargado de Turno
Godoy Luis; Maquinista
Barros Fernando; Enganchador
Molina Manuel; Boca de Pozo

EQUIPO DLS 323: Locación LC 754
Navarro José; Encargado de Turno
Caro Hugo; Maquinista
Contreras Alvaro; Enganchador
Ramos Manuel; Boca de Pozo
Bordón Roberto; Jefe de Equipo
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EQUIPO DLS 318: Locación LP 2303
Quintero José; Encargado de Turno
Carrizo César; Maquinista
Warner Juan; Enganchador
Liveratore Nicolás; Boca de Pozo
Martinez Pablo; Boca de Pozo
Contreras Mario; Jefe de Equipo

INSTRUCTOR: Enrique Nancuante de FRANCO QUIMICA S.A.

Luego de dar una charla de capacitación sobre seguridad en las normas
de uso y manipuleo del producto, se preparó la solución que se utilizó en
los distintos equipos, diluyéndose 1 parte de WAT – SOL P en 5 partes
de agua.

El, producto fue utilizado para limpiar, BOP, Torre, Planchada, Varillas y 
Cuplas y otras partes del equipo sucias con Petróleo, grasas y aceite, con
resultado altamente satisfactorio. 

A continuación veremos fotografías que documentan el trabajo realizado 
mostrando la eficiencia de la limpieza realizada con WAT – SOL P.

Luego de las fotografías se adjuntan, los siguientes documentos firmados
DLS-SSMA-104 y FFQ 019 REVISION 02
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