
 

Informe de uso y capacitación               
del producto WAT-SOL P en 

equipos de la empresa VENVER 
 

Las pruebas de limpieza y capacitación de uso y manipuleo del WAT-SOL 
P, fueron realizadas durante el día 19 de Enero de 2007, en distintos 
equipos que se encontraban operando en los Yacimientos de REPSOL-YPF 
en Bella Vista y el Trébol. 
 
Las pruebas fueron presenciadas por los señores: 
 
EQUIPO VENVER 16: Locación EIA 215 
Pastrana Carlos: SSA 
Albarrazín Hernán: Jefe de Equipo 
Hernández Emilio: Encargado de Turno 
Bordón Daniel: Maquinista  
Millar Héctor: Enganchador 
Mayorga Diego: Boca de Pozo 
Huenelaf Cesar: Boca de Pozo 
Munita Sergio: Mecánico 
Garcés José: Chofer 
 
EQUIPO VENVER 10: Locación BV 434 
Pastrana Carlos: SSA 
Remolcoy Oscar: Jefe de Equipo 
Villarroel Marcelo: Encargado de Turno 
Rodríguez Nicolás: Maquinista 
Moreyra Franco: Enganchador 
Guerra Luciano: Boca de Pozo 
Mancilla Víctor: Boca de Pozo  
Alonso Ángel: Mecánico 

    

 



 
Instructores de Franco Química S.A.: Ezequiel Franco, Claudio Ferrarotti 

 
A los operadores de ambos  equipos se les dió una charla sobre uso y 
manipuleo de WAT-SOL P, donde se explicaron las mejoras que se 
obtienen con el 
producto en el medio ambiente y los riesgos que se eliminan al no ser 
Tóxico ni Inflamable y Biodegradable; se contestaron todas las preguntas de 
los presentes. 
 
En todos los equipos se hizo el mismo tipo de demostración, la que a 
continuación se detalla. 
 
Se diluyó el WAT- SOL P, 1 parte de producto en 5 partes de agua y se 
procedió a limpiar  varillas y anclajes con petróleo; para este caso se aplicó 
el producto por pulverizado sobre la superficie a limpiar para luego por 
trapeado embebido en producto retirar la suciedad. 
 
En otros casos, para limpiar la BOP, pasamanos, la amela, la torre, etc., se 
diluyó WAT-SOL P, 1 parte de producto en 10 partes de agua, una vez 
preparado se pulverizó con pulverizador manual y luego se pasó un trapo 
limpio y seco, en otros donde la suciedad era muy vieja se debió utilizar un 
cepillo plástico para ayudar a remover la suciedad, en todos los casos la 
superficie quedó limpia y seca lo que evita que se le pegue la tierra como 
cuando se utiliza querosén o Gas oil; también se explicó que los trapos 
sucios pueden ser colocados por inmersión en un recipiente con           
WAT-SOL P, diluido 1 parte en 5 de agua por un lapso de 2 horas,  luego 
enjuagarlos con agua y los mismos quedarán limpios listos para ser 
reutilizados, lo que generará menos residuo. 
 
A continuación documentaremos lo antes dicho con fotografías tomadas en 
los equipos donde se hicieron las demostraciones, mostrando el  antes y el 
después de utilizar el producto.  
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LIMPIEZA POR PULVERIZADO Y REMOCIÓN CON TRAPO SECO 

     
 
 



 
 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


